
 

 

 

  

ERKLÄRUNG DER EIGENSCHAFTEN 
 

FORMULÁŘ Č. F-048-U, r. 3 

Nr. 07/2017 
REVISION: 2 

LIST: 1/1 

Produktname: (Produktgruppen) 
Höhenverstellbares Vorwandinstallationssystem für Trockeneinbau (in 
Gipskarton) - für Personen mit eingeschränkter Mobilität 

Produkt-Lagernummer:   
AM101/1500L SÁDROMODUL 

Verwendungsbestimmung: 
Tragrahmenkonstruktionen für den Einbau von wandhängenden Toiletten mit 
Tank und komplettem Ventilsatz für Personen mit eingeschränkter Mobilität. 
Verwendung für die persönliche Hygiene von Menschen. 

Hersteller: 
Alcadrain s. r. o., Komunardů 1626/35, Holešovice, 170 00 Praha 7,  
IČO: 25655809 

Bevollmächtigter Vertreter: wurde nicht ernannt 

  

Beurteilung gemäß harmonisierter 
Norm: 

EN 14055 

Gemeldetes Subjekt: --- 

System zur Bewertung und Prüfung 
der Stetigkeit von Eigenschaften:      

4 

Prüfunterlagen zur 
Konformitätsbewertung 

Zertifikat Nr. 19 0640 T/ITC, vom 28. 11. 2019, ITC, a.s., Třída T. Bati 229, 
764 21, Zlín 
Endgültiges Protokoll Nr. 3135 00977/2019, vom 28.11. 2019, ITC, a.s., Třída 
T. Bati 229, 764 21, Zlín 

Merkmale: 

Grundlegende Charakteristika Eigenschaften Harmonisierte technische Spezifikation 

Wasserdichtheit  Entspricht den Anforderungen EN 14055 

Verlässlichkeit des Ablassventils  Kategorie I EN 14055 

Lärmpegel  Gruppe I EN 14055 

Spülvolumen  Entspricht den Anforderungen EN 14055 

Lebensdauer  Entspricht den Anforderungen EN 14055 

Die Eigenschaften der oben genannten Produkte entsprechen den in der Tabelle 
aufgeführten deklarierten Eigenschaften. Diese Leistungserklärung wird in alleiniger 
Verantwortung des Herstellers gemäß Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ausgestellt. 
 
Das AM101 / 1500L GYPSUM MODULE ist baugleich mit den geprüften und in den 
Prüfunterlagen aufgeführten Produkten. 
 
In Břeclav, 18. 08. 2022 

Lenka Čermáková 
  Leiter Qualität 
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Hersteller: 
Alcadrain s. r. o., Komunardů 1626/35, 
Holešovice, 170 00 Praha 7, IČO: 25655809 

Erklärung der eigenschaften Nr.: 07/2017 
 

Höhenverstellbares Vorwandinstallationssystem für Trockeneinbau 
(in Gipskarton) - für Personen mit eingeschränkter Mobilität: 

AM101/1500L SÁDROMODUL 

Grundlegende Charakteristika Eigenschaften 
Harmonisierte 
technische 
Spezifikation 

Wasserdichtheit  
Entspricht den 
Anforderungen 

EN 14055 

Verlässlichkeit des Ablassventils  Kategorie I EN 14055 

Lärmpegel  Gruppe I EN 14055 

Spülvolumen  
Entspricht den 
Anforderungen 

EN 14055 

Lebensdauer  
Entspricht den 
Anforderungen 

EN 14055 

Körperpflege – PH 
EN 14055-CL1-6 -NLI-VRI 


